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測量業務打合せ協議 １回　当り

単位

人

人

回

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第２章第１節共通の打合せ等（中間時打合せ）に準拠。

現地踏査 １箇所　当り

単位

人

人

箇所

人力除草 1ｍ
２
　当り

単位

施　工　内　訳　表

単価　第　1　号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量主任技師 0.50

測量技師補 0.50

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第　2　号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師補 0.10

測量助手 0.10

＊＊単位当り＊＊ 1 　

（注）　１．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第　3　号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

（注）　１．令和３年度建設工事積算基準第Ⅲ編第2章堤防除草工・除草（人力）に準拠。（単価は1,000㎡当りに換算して算定）

（注）　２．除草の他、鎌、砥石等の費用を含む。

（注）　３．集積、積込、運搬、処分費については、必要に応じ別途計上するものとすること。

（注）　４．堤防人力除草作業を見込んでおり、立木等が現地にある場合は別途考慮すること。

（注）　５．これによりがたい場合は、別途考慮すること。

◆令和３年度建設工事積算基準第Ⅲ編第2章堤防除草工の施工パッケージ「除草（除草機種：人力）」に準拠する。
・代表機労材規格…機械：なし、労務：R1普通作業員、R2土木一般世話役、材料：なし
・施工パッケージ型積算方式標準単価表

【　除草　】＜　積算単位：ｍ２　＞

Z

K1～K3 R1 R2 R3 R4 Z1～Z4 R1 R2 R3 R4 Z1～Z4

人力 - - 90.106 0.00 - 100.00 90.68 5.48 - - 0.00 - - - 普通作業員
土木一般世
話役

- - - - -

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考

除草機種
機械使
用条件

飛散防
止措置

K R Z S
K（ *印：賃料） R

S
K1～K3



平面測量　　（見取り平面程度） １箇所　当り

単位

人

％

箇所

仮BM測量　【道路災害】 １ｋｍ　当り

単位

人

人

人

％

％

km

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第2章第４節路線測量の仮BM測量を準用。なお、点検整理を除く。

施　工　内　訳　表

単価　第　4　号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師補 0.2
外業　０．１０
内業　０．１０

諸雑費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　１．諸雑費は、マイラー原図等の材料費の費用であり、直接人件費の合計額に率を乗じた額を上限として計上すること。

（注）　２．平面図については、見取り平面図、または道路(河川)台帳、砂防基盤図等既存図面を利用するものとする。

（注）　３．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価第 ５－１ 号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師 1.00
外業　１．００
内業

測量技師補 1.80
外業　１．２０
内業　０．６０

測量助手 1.20
外業　０．９０
内業　０．３０

機械経費 1.5 直接人件費の合計額に対する割合

材料費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．道路災害復旧工事の測量に適用する。

（注）　３．仮BM測量の延長については必要な延長を計上すること。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



仮BM測量　【河川災害】 １ｋｍ　当り

単位

人

人

人

％

％

km

ｋｍ

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第２章第４節路線測量の仮BM測量を準用。なお、点検整理を除く。

縦断測量　【道路災害】 １ｋｍ　当り

単位

人

人

人

％

％

km

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第２章第４節路線測量の縦断測量を準用。なお、点検整理を除く。

施　工　内　訳　表

単価第 ５－２ 号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師 1.00
外業　１．００
内業

測量技師補 1.80
外業　１．２０
内業　０．６０

測量助手 1.20
外業　０．９０
内業　０．３０

機械経費 1.5 直接人件費の合計額に対する割合

材料費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ ＋0.1 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．河川災害復旧工事の測量に適用する。

（注）　３．仮BM測量の延長については必要な延長を計上すること。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価第 ６－１ 号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師 2.30
外業　１．６０
内業　０．７０

測量技師補 2.40
外業　１．８０
内業　０．６０

測量助手 1.90
外業　１．５０
内業　０．４０

機械経費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

材料費 3.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．道路災害復旧工事の測量に適用する。

（注）　３．縦断測量の延長については必要な延長を計上すること。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



縦断測量　【河川災害】 １ｋｍ　当り

単位

人

人

人

％

％

ｋｍ

ｋｍ

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第２章第４節路線測量の縦断測量を準用。なお、点検整理を除く。

横断測量　（測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ未満）　【道路災害】 測線１本　当り

単位

人

人

人

％

％

km

本

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第２章第４節路線測量の横断測量を準用。なお、精度管理費を除く。

（注）　２．道路災害復旧工事の測量で、測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ未満に適用する。

施　工　内　訳　表

単価第 ６－２ 号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師 2.30
外業　１．６０
内業　０．７０

測量技師補 2.40
外業　１．８０
内業　０．６０

測量助手 1.90
外業　１．５０
内業　０．４０

機械経費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

材料費 3.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊合　計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ ＋0.1 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．河川災害復旧工事の測量に適用する。

（注）　３．縦断測量の延長については必要な延長を計上すること。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価第 ７－１ 号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師 10.30
外業　６．４０
内業　３．９０

測量技師補 10.60
外業　７．２０
内業　３．４０

測量助手 6.80
外業　５．３０
内業　１．５０

機械経費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

材料費 3.5 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ 0.8 　②

＊＊単位当り＊＊ 1
　1本当り0.02㎞
　③＝①*②*0.02

（注）　３．横断測量はトータルステーションにより測量を行うものとする。

（注）　４．横断測量の本数については、必要な本数を計上すること。

（注）　５．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



横断測量　（測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ以上）　【道路災害】 測線１本　当り

単位

人

人

人

％

％

km

本

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第２章第４節路線測量の横断測量を準用。なお、精度管理費を除く。

（注）　２．道路災害復旧工事の測量で、測量幅４５ｍ未満、被災直高６ｍ以上に適用する。

横断測量　（測量幅４５ｍ未満、水深１ｍ以下）　【河川災害】 測線１本　当り

単位

人

人

人

％

％

km

本

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第１編第２章第４節路線測量の横断測量を準用。なお、精度管理費を除く。

（注）　２．河川災害復旧工事の測量で、測量幅４５ｍ未満、水深１ｍ以下に適用する。

施　工　内　訳　表

単価第 ７－２ 号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師 10.30
外業　６．４０
内業　３．９０

測量技師補 10.60
外業　７．２０
内業　３．４０

測量助手 6.80
外業　５．３０
内業　１．５０

機械経費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

材料費 3.5 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ 0.9 　②

＊＊単位当り＊＊ 1
　1本当り0.02㎞
　③＝①*②*0.02

（注）　３．横断測量はトータルステーションにより測量を行うものとする。

（注）　４．横断測量の本数については、必要な本数を計上すること。

（注）　５．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価第 ７－３ 号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師 10.30
外業　６．４０
内業　３．９０

測量技師補 10.60
外業　７．２０
内業　３．４０

測量助手 6.80
外業　５．３０
内業　１．５０

機械経費 2.0 直接人件費の合計額に対する割合

材料費 3.5 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ 1.1 　②

＊＊単位当り＊＊ 1
　1本当り0.02㎞
　③＝①*②*0.02

（注）　３．横断測量はトータルステーションにより測量を行うものとする。

（注）　４．横断測量の本数については、必要な本数を計上すること。

（注）　５．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



写真撮影・写真整理（全景・起終点・被災状況・被災水位等写真） １箇所　当り

単位

人

人

人

％

箇所

写真撮影・写真整理（横断写真：被災直高６ｍ未満）　【道路災害】 １断面　当り

単位

人

人

％

断面

施　工　内　訳　表

単価第 ８－１号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師補 0.26
外業　０．１３
内業　０．１３

測量助手 0.38
外業　０．１３
内業　０．２５

測量補助員 0.13
外業　０．１３
内業　－

諸雑費 8.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1  

（注）　１．全景・起終点・被災状況・被災水位等の写真を対象とする。

（注）　２．写真整理は、写真のつなぎ、必要事項の記入（起終点・距離NO.・延長・流水の方向・道路幅員等）を行うものとし、作成部数は１部とする。

（注）　３．諸雑費は、記録メディア等の消耗品費の費用であり、直接人件費の合計額に率を乗じた額を上限として計上する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価第 ８－２号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師補 0.05
外業　０．０５
内業

測量助手 0.10
外業　０．０５
内業　０．０５

諸雑費 8.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1  

（注）　１．道路災害で被災直高６ｍ未満の横断写真撮影整理に適用する。

（注）　２．写真整理は、写真のつなぎ、必要事項の記入（距離NO.・延長・流水の方向・道路幅員等）を行うものとし、作成部数は１部とする。

（注）　３．諸雑費は、記録メディア等の消耗品費の費用であり、直接人件費の合計額に率を乗じた額を上限として計上する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



写真撮影・写真整理（横断写真：被災直高６ｍ以上）　【道路災害】 １断面　当り

単位

人

人

％

断面

写真撮影・写真整理（横断写真：水深１ｍ以下）　【河川災害】 １断面　当り

単位

人

人

％

断面

総合単価による査定申請図等作成 １箇所　当り

単位

人

人

箇所

（注）　１．総合単価を用いて査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

施　工　内　訳　表

単価第 ８－３号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師補 0.06
外業　０．０６
内業

測量助手 0.11
外業　０．０６
内業　０．０５

諸雑費 8.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1  

（注）　１．道路災害で被災直高６ｍ以上の横断写真撮影整理に適用する。

（注）　２．写真整理は、写真のつなぎ、必要事項の記入（距離NO.・延長・流水の方向・道路幅員等）を行うものとし、作成部数は１部とする。

（注）　３．諸雑費は、記録メディア等の消耗品費の費用であり、直接人件費の合計額に率を乗じた額を上限として計上する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価第 ８－４号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

測量技師補 0.07
外業　０．０７
内業

測量助手 0.17
外業　０．１２
内業　０．０５

諸雑費 8.0 直接人件費の合計額に対する割合

＊＊単位当り＊＊ 1  

（注）　１．河川災害で水深１ｍ以下の横断写真撮影整理に適用する。

（注）　２．写真整理は、写真のつなぎ、必要事項の記入（距離NO.・延長・流水の方向・道路幅員等）を行うものとし、作成部数は１部とする。

（注）　３．諸雑費は、記録メディア等の消耗品費の費用であり、直接人件費の合計額に率を乗じた額を上限として計上する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第９号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ｃ 0.60

技術員 0.60

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．道路災害、河川災害に係らず適用する。

（注）　３．仮設計画、形式比較検討、設計計算等は含まない。なお、標準断面図程度による仮設道路・仮締切等の計画は含む。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



実施設計用図面・数量作成【道路災害　延長30m以下】 １箇所　当り

単位

人

人

人

人

箇所

箇所

（注）　１．総合単価を用いて作成した査定設計書の図面（朱入り）を実施設計用に修正し、あわせて数量計算書の修正を行う場合に適用する。

実施設計用図面・数量作成【道路災害　延長30ｍ超】 １箇所　当り

単位

人

人

人

人

箇所

箇所

（注）　１．総合単価を用いて作成した査定設計書の図面（朱入り）を実施設計用に修正し、あわせて数量計算書の修正を行う場合に適用する。

施　工　内　訳　表

単価　第10－１号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 0.03

技師Ｂ 0.04

技師Ｃ 0.16

技術員 0.21

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．道路災害で工事延長３０ｍ以下の箇所に適用する。

（注）　３．申請替え等により当初申請時の設計と実施設計が大きく異なる場合は設計費用を別途計上する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第10－2号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ *1 *1  0.03+0.001*(L-30)　　　　L:設計延長

技師Ｂ *2 *2  0.04+0.0015*(L-30)　　　L:設計延長

技師Ｃ *3 *3  0.16+0.0055*(L-30)　　　L:設計延長

技術員 *4 *4  0.21+0.007*(L-30)　　　　L:設計延長

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．道路災害で工事延長３０ｍ超の箇所に適用する。

（注）　３．申請替え等により当初申請時の設計と実施設計が大きく異なる場合は設計費用を別途計上する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



実施設計用図面・数量作成【河川災害】 １業務　当り

単位

人

人

人

業務

業務

（注）　１．総合単価を用いて作成した査定設計書の図面（朱入り）を実施設計用に修正し、あわせて数量計算書の修正を行う場合に適用する。

施　工　内　訳　表

単価　第10－3号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ｂ *1 *1=1.0+(0.0050*L1+0.0075*L2)

技師Ｃ *2 *2=2.0+(0.0100*L1+0.0137*L2)

技術員 *3 *3=4.5+(0.0225*L1+0.0312*L2)

＊＊計＊＊ 1

L1:片岸被災延長、L2：両岸被災延長

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．河川災害の業務に適用する。

（注）　３．申請替え等により当初申請時の設計と実施設計が大きく異なる場合は設計費用を別途計上する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



積み上げ積算による査定申請図等作成　【道路災害　延長33m以下】 １箇所　当り

単位

人

人

人

人

箇所

箇所

（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

積み上げ積算による査定申請図等作成　【道路災害　延長33m超】 １ｋｍ　当り

単位

人

人

人

人

km

km

（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．道路災害で工事延長３3ｍ超の箇所に適用する。

（注）　３．仮設構造物設計、形式比較検討、設計計算等は含まない。

技師Ｂ 11.50

技師Ｃ 12.50

技術員 14.00

＊＊計＊＊ 1 　①

施　工　内　訳　表

単価　第11－１号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 0.25

技師Ｂ 0.38

技師Ｃ 0.41

技術員 0.46

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．道路災害で工事延長３3ｍ以下の箇所に適用する。

（注）　３．仮設構造物設計、形式比較検討、設計計算等は含まない。

（注）　４．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第11－2号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 7.50



積み上げ積算による査定申請図等作成【道路災害：仮設構造物設計】 １ｋｍ　当り

単位

人

人

km

km

（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合で、仮設構造物設計が必要な場合に適用する。

積み上げ積算による査定申請図等作成【河川災害】 １業務　当り

単位

人

人

人

人

ｍ

ｍ

業務

業務

（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合の査定申請図（平面・縦断・横断・標準断面・展開図・構造図）および数量計算書の作成に適用する。

施　工　内　訳　表

単価　第11－3号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ｂ 0.50

技師Ｃ 1.50

＊＊計＊＊ 1 　①

＊補正係数＊ -0.05 　②

＊＊単位当り＊＊ 1    ③＝①*(1+②)

（注）　２．道路災害に適用する。

（注）　３．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第12－１号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ *1 *1=1.25+(0.0062*L1+0.0062*L2)

技師Ｂ *2 *2=3.00+(0.0150*L1+0.0187*L2)

技師Ｃ *3 *3=3.00+(0.0150*L1+0.0200*L2)

技術員 *4 *4=4.50+(0.0225*L1+0.0312*L2)

＊＊計＊＊ 1 L1:片岸被災延長、L2：両岸被災延長

延長加算額（片側） *5
*5＝(L1-200m)*加算額単価

延長が200mを超えた場合に加算

延長加算額（両側） *6
*6＝(L2-200m)*加算額単価

延長が200mを超えた場合に加算

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．河川災害に適用する。

（注）　３．仮設計画を含む。形式比較検討、設計計算等は含まない。

（注）　４．L1:片岸被災延長が200mを超えた場合、超えた延長の加算額を計上すること。

（注）　５．L2：両岸被災延長が200mを超えた場合、超えた延長の加算額を計上すること。

（注）　６．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



積み上げ積算による査定申請図等作成【河川災害：構造物との取付検討】 １業務　当り

単位

人

人

人

業務

業務

（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合で、構造物との取付検討が必要な場合に計上する。

積み上げ積算による査定申請図等作成【河川災害：階段工等】 １業務　当り

単位

人

人

業務

業務

（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合で、階段工等の設計が必要な場合に計上する。

積み上げ積算による査定申請図等作成【河川災害：排水管渠】 １業務　当り

単位

人

人

業務

業務

（注）　１．積み上げ積算により査定設計書を作成する場合で、排水管渠の設計が必要な場合に計上する。

施　工　内　訳　表

単価　第12－2号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ *1 *1=0.25+(0.0012*L1+0.0012*L2)

技師Ｂ *2 *2=0.25+(0.0012*L1+0.0025*L2)

技師Ｃ *3 *3=0.25+(0.0012*L1+0.0025*L2)

＊＊計＊＊ 1 L1:片岸被災延長、L2：両岸被災延長

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．河川災害に適用する。

（注）　３．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第12－3号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ｂ *1 *1=0.25+(0.0012*L1+0.0012*L2)

技師Ｃ *2 *2=0.25+(0.0012*L1+0.0012*L2)

＊＊計＊＊ 1 L1:片岸被災延長、L2：両岸被災延長

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．河川災害に適用する。

（注）　３．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第12－4号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ｂ *1 *1=0.25+(0.0012*L1+0.0012*L2)

技師Ｃ *2 *2=0.25+(0.0012*L1+0.0012*L2)

＊＊計＊＊ 1 L1:片岸被災延長、L2：両岸被災延長

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．河川災害に適用する。

（注）　３．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



擁壁比較設計 １箇所　当り

単位

人

人

人

箇所

（注）　１．擁壁比較設計が必要な場合に計上する。

もたれ式・井桁・大型ブロック詳細設計 １箇所　当り

単位

人

人

人

人

箇所

（注）　１．もたれ式・井桁・大型ブロック擁壁の安定計算が必要な場合に計上する。

補強土詳細設計 １箇所　当り

単位

人

人

人

人

箇所

（注）　１．補強土擁壁の安定計算が必要な場合に計上する。

施　工　内　訳　表

単価　第13号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 1.00

技師Ｂ 0.50

技師Ｃ 0.50

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第14－１号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 0.50

技師Ｂ 3.80

技師Ｃ 3.80

技術員 3.00

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第14－2号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 0.50

技師Ｂ 3.80

技師Ｃ 5.80

技術員 4.00

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。



Ａ表作成 １箇所　当り

単位

人

人

箇所

Ｂ表作成 １箇所　当り

単位

人

人

箇所

簡易Ｂ表作成 １箇所　当り

単位

人

人

箇所

施　工　内　訳　表

単価　第15－1号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 0.10

技師Ｃ 0.40

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　１．美しい山河を守る災害復旧基本方針に基づき、Ａ表を作成する場合に計上する。

（注）　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第15－2号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 0.10

技師Ｃ 0.40

＊＊単位当り＊＊ 1

＊＊単位当り＊＊ 1

（注）　１．美しい山河を守る災害復旧基本方針に基づき、簡易Ｂ表を作成する場合に計上する。

（注）　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

（注）　１．美しい山河を守る災害復旧基本方針に基づき、Ｂ表を作成する場合に計上する。

（注）　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

施　工　内　訳　表

単価　第15－3号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ａ 0.10

技師Ｃ 0.20



設計協議 １回　当り

単位

人

人

人

回

（注）　１．令和３年度業務委託積算基準第３編第２章第１節共通の打合せ等に準拠。

施　工　内　訳　表

単価　第16号表

名称・規格など 数　量 単価 金額 備 考

技師Ｂ 0.50

　　　　２．上表によりがたい場合は、別途考慮すること。

＊＊単位当り＊＊ 1

主任技師 0.50

技師Ａ 0.50


